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FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

La carta della fattibilita geologica per le aziaipiano, sviluppata alla scala 1:5.000 su base
aerofotogrammetrica, e il risultato della valutamdncrociata degli elementi contenuti nella
cartografia analitica con i fattori ambientali, ritriali ed antropici propri del territorio in
esame.

Nella carta viene espressa la fattibilita delle Itscaurbanistiche in termini geologici
individuando 4 classi, ulteriormente suddiviseunZione della tipologia di rischio/fattibilita.
Dette classi (meglio evidenziate nella specificetatpafia) e relative norme di attuazione,
derivano dal riconoscimento di limitazioni di naugeologica (come evidenziate dalla
specifica analisi territoriale).

La classificazione fornisce indicazioni generalioirdine alle destinazioni d’uso, alle cautele
generali da adottare per gli interventi, agli stwdialle indagini da effettuare per gli
approfondimenti del caso, nonché alle opere dizimhe del rischio ed alla necessita di
controllo dei fenomeni in atto o quiescenti.

Per quanto concerne la pericolosita sismica lockdmalisi territoriale ha definito uno
scenario “Z4a - Zona con presenza di depositi edhali e/o fluvio-glaciali granulari e/o
coesivi” per l'intero ambito comunale: I'effettoteso nei confronti delle onde sismiche é
quello di un’amplificazione litologica. A tale samo di Pericolosita Sismica Locale, inoltre,
si associa quello “Z3a” lungo le scarpate al margirientale del Livello Fondamentale della
Pianura terrazzato sulla valle dell’Adda.

Al mosaico della fattibilita, pertanto, sono statvrapposte, con apposito retino, le aree
soggette ad amplificazione sismica desunte daligingpecifica. Secondo quanto stabilito
dalla D.G.R. n. 2616/2011, sara necessario passswecessivi livelli di approfondimento in
caso di pianificazione o progettazione di struttsiategiche e rilevanti (come definite dal
D.d.u.0. n. 19904/03 della Regione Lombardia) r#¥irno di quelle aree per le quali e

prevista amplificazione sismica (topografica oltigpca).
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CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA: INDICAZIONI GENER ALI

Classe 1: Fattibilita senza particolari limitazienin questa classe ricadono le aree per le
quali gli studi non hanno individuato specifichentoindicazioni di carattere geologico
all'urbanizzazione o alla modifica di destinaziatieso delle particelle.

Classe 2: Fattibilita con modeste limitazioni — Rearee che ricadono in questa classe sono
state rilevate puntuali o ridotte condizioni lintitee alla modifica delle destinazioni d’'uso dei
terreni, per superare le quali si rendono necesggiofondimenti di carattere geologico-
tecnico o idrogeologico.

Classe 3: Fattibilita con consistenti limitazioniLa classe comprende le zone nelle quali
sono state riscontrate consistenti limitazioni atladifica delle destinazioni d’'uso dei terreni
per I'entita e la natura dei rischi individuati Peslea di studio o nellimmediato intorno.
L'utilizzo di queste zone sara pertanto subordinata realizzazione di specifici studi ed
indagini: cio dovra consentire di precisare le g®uestinazioni d'uso, le tipologie costruttive
piu opportune, nonché le opere di sistemazionendiba.

Classe 4: Fattibilita con gravi limitazioni — L'alrischio comporta gravi limitazioni per la
modifica delle destinazioni d’'uso delle particebedovra essere esclusa qualsiasi nuova
edificazione. Eventuali infrastrutture pubblichede interesse pubblico potranno essere
realizzate solo se non altrimenti localizzabiliex,puna loro puntuale valutazione, nella fase
progettuale dovra essere redatto apposito studiadchostri la compatibilita degli interventi

previsti con la situazione di grave rischio.
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NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE

Per una corretta programmazione e progettaziond degrventi edilizi ed urbanistici,
sull'intero territorio comunale (in qualsiasi clasdi fattibilitd essi ricadano), varranno le

norme seguenti:

Articolo 1

Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismiegterreni di fondazione

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazienger ogni intervento che modifichi le
caratteristiche delle strutture di fondazione gséstenti e/o i carichi su di essi applicati
trovera applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.mn..particolare dovranno essere eseguite
specifiche indagini allo scopo di definire il moldelgeologico e le caratteristiche
geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzatinacarretto dimensionamento delle opere
in progetto. A tal fine, per I'approvazione da padell’Autorita comunale, a ciascun
progetto dovra essere allegato specifico studitogem, geotecnico e sismico.

2. Nel caso di progetti di opere classificate comatsgiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n.
19904/03 della Regione Lombardia, nello studio wii @ comma 1) dovranno essere
analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pdosda sismica locale in conformita alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali.

3. Le indagini e gli approfondimenti prescritti daiepedenti commi devono essere eseguiti
prima della fase progettuale in quanto propedeatiaipianificazione e alla progettazione
degli interventi previsti. Copia delle indagini eftuate e della relazione geologica,
geotecnica e sismica deve essere consegnata, otmgente alla restante
documentazione, in sede di presentazione dei Rtaunativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede
di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/88, 38) o altra forma di richiesta o di

comunicazione/denuncia di inizio attivita.
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Articolo 2

Pianificazione e tutela idraulica del territorio

1. Al fine di consentire il corretto drenaggio del ritario e prevenire fenomeni di
esondazione dei corsi d’acqua, qualsiasi progettolhnizzazione e di infrastruttura che
preveda l'impermeabilizzazione di nuove superficvid essere corredato da studio
idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare aadeguato recettore delle acque
meteoriche.

2. Nella progettazione delle opere di urbanizzaziorseke infrastrutture di cui al comma
precedente dovra essere applicato il principimdaiianza idraulica.

3. Ogni intervento che possa modificare il reticolatoografico (anche se non classificato
come reticolo idrico principale, di bonifica 0 mned dovra prevedere, in fase progettuale,
il complesso delle opere mirate al ripristino aakalizzazione di varianti del reticolato

stesso.

Articolo 3

Disciplina delle aree produttive interessate da numterventi urbanistici

Per le aree precedentemente interessate da aftiediaittiva e assoggettate a nuovi interventi
edilizi e/o urbanistici dovra essere verificataylalita dei suoli e/o delle acque sotterranee ed
il rispetto dei limiti indicati dal D.Lgs. 152/0@ irelazione all’attivita pregressa o attuale e alla
destinazione urbanistica.

In particolare:

1. | piani attuativi, i progetti di opere pubblicheyk interventi di ristrutturazione edilizia, di
ampliamento, di ricostruzione di fabbricati esistengli interventi di nuova costruzione
coinvolgenti aree precedentemente interessate todtdaproduttiva non possono essere
approvati o assentiti se i relativi progetti nomaaorredati da specifica documentazione
tecnico-scientifica volta a documentare lo statalitativo del suolo e/o delle acque
sotterranee (considerato lintero piano attuativocastituente area di sedime e/o di
pertinenza del fabbricato oggetto dello specifitervento previsto).

2. La documentazione tecnico-scientifica di cui alcpgente comma deve essere costituita

almeno da:
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a. Un piano delle indagini preliminari, a firma di teco incaricato, redatto in
considerazione dellattivita produttiva in atto cegressa e delle matrici ambientali
potenzialmente compromesse ed indagate; I'eseceidelte indagini sara subordinata
all’'approvazione del piano da parte del’Amminigicme comunale.

b. I referti delle analisi (condotte sui terreni eldles acque sotterranee come da piano
delle indagini di cui al comma 2a) eseguite dalatwio o da ente di competenza e di
esperienza comprovate secondo le metodiche e cogaranzie prescritte dalla
legislazione vigente in materia; le analisi sarafinalizzate ad accertare la qualita del
suolo e delle acque in conformita al D.Lgs. 15206.m.i. per la destinazione d’uso,
attuale e/o prevista, dell’area.

c. La dichiarazione, a firma del proponente l'intergrdi esclusione di circostanze e di
condizioni che comportino la compromissione delleatnmi ambientali e la
conseguente riduzione o limitazione dell'utilizztifecatorio del suolo in funzione sia
della specifica destinazione, sia degli standagudiita previsti dal D.Lgs. 152/06.

d. Ogni altro elaborato, referto o progetto presciihb competente ufficio comunale.

3. Per quanto concerne le attivita elencate al comyreai& facolta dell’Amministrazione
comunale, nei casi in cui lo ritenga opportuno,aersi della supervisione di ARPA per
la verifica dei piani d’indagini e I'esecuzione deampionamenti e delle analisi in
contraddittorio con il proponente.

4. Nel caso in cui gli esiti analitici accertasserdalterazione delle matrici ambientali,
dovranno essere avviate le procedure di messacuregiza, di caratterizzazione e di
bonifica previste dal D.Lgs. 152/06.

5. L'istruttoria amministrativa dei piani attuatividelle pratiche edilizie pud prendere avvio
solo una volta ultimato I'accertamento di cui atgedente comma 2) e acquisito il parere
favorevole degli organi competenti in materia diela ambientale, i quali potranno
apportare modifiche o richiedere integrazioni idesdi parere o di approvazione.

6. In caso di interventi di sola demolizione, gli si@son potranno comunque essere avviati
in mancanza dei referti di cui al comma 2) e di velazione attestante la qualita del
suolo e la condizione in cui esso si verra a tr@eademolizione avvenuta.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si apaho allorché il piano attuativo o gli
interventi sopra indicati interessino, in tuttoroparte, porzioni del territorio comunale

sulle quali siano insediate o vi siano state svaltesita produttive di qualsiasi tipo.
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Anche esternamente ad aree precedentemente iatereda attivita produttiva, le
suddette disposizioni si applicano altresi oveahftine ne ravvisi — motivatamente o su
conforme proposta o parere del competente orgamicte— la necessita.

8. In caso di area industriale dismessa di cui allardella L.R. n. 1 del 02.02.2007, si
attiveranno tutte le procedure e le attivita difie previste nel medesimo articolo.

9. Nelle aree dove sia stata effettuata un’analisisghio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e siano
state individuate delle CSR (concentrazioni sogjiaschio), dovra essere prevista, per le
operazioni che comportino una modifica dello s@o luoghi (es. D.I.A. o permessi di
costruire relativi ad interventi che coinvolganosdttosuolo o portino ad un aumento
delle superfici edificate), una preliminare valuteme con gli Enti competenti circa la

conformita con I'analisi di rischio gia eseguittamecessita di modifica della stessa.

Articolo 4

Tutela qualitativa delle acque sotterranee

1. Indipendentemente dagli indici di vulnerabilitarinseca del primo acquifero definiti
dallo studio generale del territorio, allo scopdudelare le acque sotterranee da possibili
contaminazioni o alterazioni qualitative, qualsiagiervento che possa costituire una
sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio ditsswe inquinanti e di reflui, gli
impianti di depurazione, lo scarico di acque refhet suolo, la dispersione di fanghi
utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovraessspreceduto da uno studio
circostanziato sulla fattibilita dell’attivita inrpgetto, prevedendo soluzioni finalizzate a
prevenire o mitigare I'impatto sulla risorsa idrisatterranea in relazione anche ai suoi
potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione bandia ha dichiarato il Comune di
Turano Lodigiano (DGR 3297/2006) fra le aree vudibdr ai nitrati di origine agricola,
tra le attivitd impattanti oggetto di valutazionilimitazioni specifiche ricadono anche

quelle agronomiche e zootecniche.
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CLASSE 1

Fattibilita senza particolar,
limitazioni

Assente dal territorio comunale

CLASSE 2

Fattibilita con modeste
limitazioni

Articolo 5
CLASSE 2A — Modeste limitazioni derivanti dalle dteristiche dei terreni

1. E’ azzonata in Classe 2A la superficie dell'intereello Fondamentale della Pianura (sul
quale e stata riscontrata la diffusa presenza gerntore limose) e parte della Valle
dell’Adda. Con lo specifico azzonamento si vuol&ameare una modesta limitazione,
evidenziando in particolare la necessita di riaerreel caso di nuovi interventi edilizi, a
specifiche indagini di tipo geologico e geotecniic@lizzate a definire lo spessore delle
coperture e le loro proprieta geotecniche per uretto dimensionamento delle strutture

di fondazione secondo quanto gia previsto dall’ladelle presenti Norme.
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CLASSE 3

Fattibilita con consistenti
limitazioni

Articolo 6

CLASSE 3A - Terreni di scadenti caratteristiche geoniche

Sono azzonate in classe 3 le zone di paleoalvemesgate da diffuse coperture coesive, talora

associate a una componente organica, di scadeatiaréstiche geotecniche; per queste aree:
1. sono sconsigliati nuovi interventi di urbanizzazapn

2. e sconsigliata qualsiasi nuova infrastruttura ¢&rderrovie, infrastrutture interrate a rete
ecc.), la cui realizzazione produrrebbe un’altemagi della struttura geologica locale e

richiederebbe elevati costi per affrontare le asgerondizioni geologiche e geotecniche;

3. qualsiasi intervento edilizio e/o di urbanizzazipmeirché compatibile con i vigenti
Regolamenti, dovra essere preceduto da specificbosgeologico, geotecnico e sismico

secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 dedsgnti Norme.

Articolo 7
CLASSE 3B - Scarpate morfologiche

La classe 3 si applica alle scarpate morfologidhadtdzza significativa e, per una profondita
di 10 m, alla fascia esterna al ciglio del terraznb al piede della scarpata stessa. In
conformita a quanto previsto dal P.T.C.P. sulleat@ e all'interno di tali fasce:
1 Non sono consentiti interventi e trasformazioni etierino i caratteri morfologici,
paesaggistici e naturalistici del territorio.
2 Non e ammesso alcun intervento infrastrutturalé mudva edificazione. Sugli edifici
esistenti saranno consentiti esclusivamente intéirvéi recupero del patrimonio

edilizio cosi come cosi come definiti dall’art 2&1ld L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla
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lettera d) comprese; gli eventuali ampliamenti devvilupparsi nella direzione
opposta all'orlo di scarpata.

3 Considerato il rischio insito nelle possibili irdgroni con il lineamento morfologico,
qualsiasi intervento edilizio e/o di urbanizzazioparché compatibile con i vigenti
Regolamenti e con le disposizioni di cui ai precedeommi, dovra essere preceduto
da specifico studio geologico e geotecnico dibdita in relazione alla stabilita della
scarpata e a quella delle strutture in progettollegato al progetto d’intervento

secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 3 delegnti Norme.

Articolo 8

CLASSE 3C — Aree con bassa soggiacenza della faldalnerabilita del primo acquifero

Secondo i disposti della DGR 2616/2011, sono azeomaclasse 3 le aree caratterizzate da
una scarsa soggiacenza della falda; oltre a quaatdisposto dall’art. 4 delle presenti Norme,
per queste aree:

1. E’in genere sconsigliata la realizzazione di Scatite seminterrati. Per nuovi interventi
edilizi sara obbligatorio eseguire specifiche irdadi tipo idrogeologico e piezometrico
al fine di valutare la profondita della falda eslee possibili escursioni ed adottare idonei
accorgimenti costruttivi per le strutture in prdget

2. In fase di progettazione di nuove strutture ed ep#irfondazione, oltre a quanto gia
previsto dall’art. 1 delle presenti norme, dovraegs valutato il grado di saturazione dei
depositi naturali indotto dalla presenza di acqotiesranea nel sedime di fondazione
(mediamente a profondita ridotta), la quale conigbe ad un generale peggioramento
delle caratteristiche geotecniche dei terreni.

3. Leindagini e gli approfondimenti prescritti daepedenti commi devono essere realizzati
in fase progettuale unitamente a quanto dispostitadal, comma 3 delle presenti

norme.

10
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Articolo 9
CLASSE 3D - Fascia di rispetto dei pozzi acquedstitti

Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei padaiso acquedottistico, estese secondo criteri
geometrici (D.Lgs. 152/06 e successive modificher) yn raggio di 200 metri dalle strutture
di captazione.

Le attivita e le strutture vietate e quelle congentella fascia di rispetto sono regolamentate
dalla disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R.@115137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10
aprile 2003 e s.m.i.).

In particolare, nella zona di rispetto sono viekatsediamento dei seguenti centri di pericolo

e lo svolgimento delle seguenti attivita:

1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche serdep

2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pestc

3. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pie&li, salvo che l'impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazionno specifico piano di utilizzazione che
tenga conto della natura dei suoli, delle coltuoenpatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilita delle risorse iddag

4. dispersione nel sottosuolo di acque meteorichegmiente da piazzali e strade;

5. aree cimiteriali;

6. apertura di cave che possono essere in connessiaria falda;

7. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che ggoao acque destinate al consumo
umano e di quelli finalizzati alla protezione delbaratteristiche quali-quantitative della
risorsa idrica;

8. gestione di rifiuti;

9. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimichécplyse e sostanze radioattive;

10. centri di raccolta, demolizione e rottamazioneudoseicoli;

11. pozzi perdenti;

12. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda ichif@grammi per ettaro di azoto

presente negli effluenti, al netto delle perditstdiccaggio e distribuzione.

11
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Per gli insediamenti e/o le attivita sopracitategsistenti, ove possibile e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, dovranno essdottae le misure per il loro allontanamento:

in ogni caso deve essere garantita la loro messiaurezza.

Le attivita consentite nella fascia di rispeitojece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n.
7/12693 del 10.04.2003; in particolare valgonoelguenti indicazioni e prescrizioni.

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie Per fognature si intendono i collettori di acque

bianche, di acque nere e misti, nonché le openafig di interesse sia pubblico che privato.
Le fognature e le opere d’arte connesse (pozzetareerette), da realizzare nella zona di
rispetto, dovranno costituire un sistema a tenutiirdzionale, cioe dall'interno verso
I'esterno e viceversa, e dovranno recapitare emteente all’area di rispetto.

I nuovi tratti di rete fognaria potranno esserdizeati con tubazioni in cunicolo interrato con
pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinatoseel'esterno della zona di rispetto, e
corredato di pozzetti rompitratta, i quali dovrarpussedere analoghe caratteristiche di tenuta
ed essere ispezionabili, oggetto di possibili meanzibni e con idonea capacita di
trattenimento.

In alternativa la tenuta deve essere garantital@giando I'impiego di manufatti in materiali
idonei e valutando le prestazioni nelle peggiondinioni di esercizio. Tale caratteristica deve
essere garantita da tutte le fognature (princigattondarie, allacciamenti) e per tutte le opere
d’arte comprese nella zona di rispetto, anche parggnenti a gestori diversi (per esempio
pubblici o privati). Le “peggiori condizioni di es®zio” sono riferite alla situazione di livello
liquido all'intradosso dei chiusini delle opere idé&a

Le strutture devono essere realizzate, per i tiatiéressanti I'area di rispetto, in assenza di
opere di sollevamento ed evitando, ove e possildlgresenza di manufatti che possano
costituire momenti di discontinuita (quali sifoni).

All'interno dell'area di rispetto non & consentitaealizzazione di fosse settiche, impianti di
depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulligdiami. E’ in generale opportuno evitare
la dispersione di acque meteoriche, anche proveniela tetti, nel sottosuolo e la
realizzazione di vasche di laminazione e di prinoggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secoreja@allacciamenti) insediate all'interno

dell'area di rispetto sono richieste le verifichecdllaudo. I Comune approva i progetti di

12
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pubbliche fognature e verifica le caratteristicheviste per gli allacciamenti e ne autorizza la
realizzazione alle condizioni sopra evidenziateaemessa in esercizio a seguito di esito

favorevole del collaudo.

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e reilae opere di urbanizzazione Al fine di

proteggere le risorse idriche captate, il Comuna, propri strumenti di pianificazione
urbanistica, favorisce la destinazione delle zone rdpetto dei pozzi destinati
all'approvvigionamento potabile a verde pubblicd, aree agricole o ad usi residenziali a
bassa densita abitativa.

Le nuove edificazioni possono prevedere volumirmatead una distanza di almeno 5 m dalla
superficie della falda captata ad uso potabilertdoeonto delle oscillazioni piezometriche di
lungo periodo (indicativamente ultimi 50 anni).

Per la progettazione e costruzione di edifici gastrutture non possono essere realizzati
sondaggi e indagini di sottosuolo che comportinoctaazione di vie preferenziali di
inquinamento della falda captata ad uso potabile.

A servizio delle nuove abitazioni non saranno ezalii depositi di materiali pericolosi non
gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume atgensia sul suolo che nel sottosuolo
(stoccaggio di sostanze chimiche pericolose aiisggfart. 21, comma 5, lett. i) d. Igs.
258/00 e s.m.i.). Inoltre non & consentito I'inaeténto di condotte per il trasporto di sostanze
pericolose non gassose e l'utilizzo di diserbariérgélizzanti all’interno di parchi e giardini, a

meno di non utilizzare sostanze antiparassitagepehsentino una ridotta mobilita nei suoli.

c. Realizzazione di infrastrutture viarie, ferrovi@ e di servizio in genere All'interno delle

zone di rispetto € consentito I'insediamento diveuimfrastrutture viarie e ferroviarie, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di seg@ipecificate.

Le infrastrutture viarie a forte densita di traffi(strade statali, provinciali, strade urbane ad
elevato transito) dovranno essere progettate &zatd in modo da garantire condizioni di
sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione ditesu=e pericolose in falda prevedendo un
manto stradale o un cassonetto di base impermeahih sistema per l'allontanamento delle
acque di dilavamento che convogli gli scarichi afubri della zona o a condotto fognario

impermeabile.
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Lungo tali infrastrutture non possono essere ptigpigzzali per la sosta, il lavaggio di mezzi
di trasporto o per il deposito sia sul suolo ché swtosuolo di sostanze pericolose non
gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere reatizbinari morti adibiti alla sosta di
convogli che trasportano sostanze pericolose.

E' vietato, nel tratto viario o ferroviario cherattersa la zona di rispetto, il deposito e lo
spandimento lungo le strade e le linee ferrovidrigostanze pericolose che possono percolare
fino a raggiungere gli orizzonti acquiferi, quatintdenti stradali, prodotti antiparassitari ed
erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze chegméno ridotta mobilita nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzaresattosuolo deve essere garantita la perfetta
impermeabilizzazione delle strutture di rivestintertle stesse non dovranno interferire con
I'acquifero captato, in particolare dovra esserenterauta una distanza di almeno 5 m dalla
superficie freatica, qualora I'acquifero freatida sggetto di captazione. Tale distanza dovra
essere determinata tenendo conto delle oscillazmezometriche di lungo periodo
(indicativamente 50 anni).

E’ opportuno favorire la costruzione di cunicoli lwso per il posizionamento di varie
infrastrutture anche in tempi successivi in modoridarrere solo in casi eccezionali ad

operazioni di scavo all'interno dell'area.

d. Pratiche agricole- Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazibimlogiche, nonché

bosco o prato stabile, quale ulteriore contribuii@ faodepurazione.

E’ vietato lo spandimento di liguami e la stabuted, come previsto dal Regolamento
Attuativo della L.R. 37/93.

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende @wessitano di adeguamenti delle strutture di
stoccaggio, tali strutture non potranno esseraézezde all’interno delle aree di rispetto, cosi
come dettato dall’art. 9 punto 7 del Regolamenti#tivo della L.R. 37/93.

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghresidui di origine urbana o industriale e
comunque vietato.

Inoltre, l'utilizzo di antiparassitari € limitato sostanze che presentino una ridotta mobilita

all'interno dei suoli.
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Articolo 10
CLASSE 3E - Aree di esondazione del fiume Adda séia B del Piano per I'Assetto
Idrogeologico (P.A.l.)

Ricadono in classe 3 le aree di esondazione dalefiddda definite dal Piano per I'Assetto
Idrogeologico come “fascia B” e quelle ad essaresténdividuate dallo studio idraulico
dell’Autorita di Bacino (2004) come allagabili ce@mpo di ritorno T=200 anni. Le fasce
assumono lo stesso significato e come tali sonoree in una classe unica e assoggettate
alla medesima disciplina. All'interno di detta cdasle attivita consentite e quelle vietate
sono disciplinate da normativa specifica. In pattice:

1. Il Comune é tenuto a informare i soggetti attuattglle previsioni dello strumento
urbanistico sulle limitazioni e sulle condizioni mschio delle fasce A e B e provvedera
ad inserire nel certificato di destinazione urbtcas previsto dalle vigenti disposizioni di
legge, la specifica classificazione indicata daA.P.e dallo studio geologico. Ogni
soggetto attuatore € tenuto a sottoscrivere un ldiaratorio che escluda qualsiasi
responsabilita dell Amministrazione pubblica irdimre a eventuali futuri danni a cose e a
persone comungue derivanti dal rischio segnalato.

2. Ai sensi dell'art. 40 delle N.d.A. del P.A.IPfocedure a favore della rilocalizzazione

degli_edifici_in_aree a rischi il Comune, in sede di formazione degli strumenti

urbanistici, anche mediante I'adozione di appogieanti, puo individuare comprensori
di aree destinate all'edilizia residenziale, atteviga produttive e alla edificazione rurale,
nei quali favorire il trasferimento degli insediamtiesiti nei territori delle Fasce A e B.
Negli strumenti di pianificazione esecutiva comenali operazioni di trasferimento sono
dichiarate di pubblica utilita. | trasferimenti [@os10 essere operati con convenzioni che
assicurino le aree e i diritti edificatori gia dpeti ai proprietari. | valori dei terreni
espropriati ai fini della rilocalizzazione sono aahti sulla base delle vigenti leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita. dree relitte devono essere trasferite al
demanio pubblico libere da immobili.

3. Ai sensi dell’art. 38 del P.A.lLlifiterventi per la realizzazione di opere pubblicloedi

interesse pubblich fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 80FR.A.l., € consentita la

realizzazione di opere pubbliche o di interessebpeod, riferite a servizi essenziali non

altrimenti localizzabili, a condizione che non nfazfiino i fenomeni idraulici naturali e
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le caratteristiche di particolare rilevanza natrdell’'ecosistema fluviale che possono

aver luogo nelle fasce, che non costituiscano fsgiivo ostacolo al deflusso e non

limitino in modo significativo la capacita di inv@s e che non concorrano ad

incrementare il carico insediativo. A tal fine:

a.

i progetti devono essere corredati da uno studicodnpatibilita, che documenti

l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuabdifithe alle suddette

caratteristiche, da sottoporre all’Autorita compéte cosi come individuata da
specifica direttiva dell’Autorita di bacino;

il parere di compatibilita sara espresso dallasstéaitorita di bacino;

le nuove opere di attraversamento, stradale o Miamio, e comunque delle

infrastrutture a rete, devono essere progettate rispetto dei criteri e delle

prescrizioni tecniche per la verifica idraulica alii ad apposita direttiva emanata

dall'Autorita di bacino.

4. Nei territori della Fascia B, ai sensi dellart. 3@mma 4 del P.A.l(Interventi

urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanisca) sono inoltre esclusivamente

consentiti:

a.

opere di nuova edificazione, di ampliamento e strutturazione edilizia, comportanti
anche aumento di superficie o volume, interessedifici per attivita agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione azienplatehé le superfici abitabili siano
realizzate a quote compatibili con la piena dirmfento, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso dindao in presenza di copertura
assicurativa;

interventi di ristrutturazione edilizia, comportaahche sopraelevazione degli edifici
con aumento di superficie o volume, non superiajuelli potenzialmente allagabili,
con contestuale dismissione d'uso di queste ulamaecondizione che gli stessi non
aumentino il livello di rischio e non comportinggsificativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacita di invaso delle aressst previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso dindan in presenza di copertura
assicurativa;

interventi di adeguamento igienico - funzionaleldedifici esistenti, ove necessario,
per il rispetto della legislazione in vigore andhemateria di sicurezza del lavoro

connessi ad esigenze delle attivita e degli uattio.
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Per quanto non espressamente previsto dalle pres®nie, si rimanda alle N.d.A. del
P.A.l. (approvato con DPCM del 24.05.2001), tra cui

N.d.A. del P.A.l. - Art. 30 - Fascia di esondaziofféeascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo uliantenere e migliorare le condizioni di
funzionalita idraulica ai fini principali dell'invao e della laminazione delle piene, unitamente
alla conservazione e al miglioramento delle canagtiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprabile o una parzializzazione della
capacita di invaso, salvo che questi interventivegano un pari aumento delle capacita di
invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimem di recupero dei rifiuti, 'ampliamento degli
stessi impianti esistenti, nonché I'esercizio deferazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti,
cosi come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, B, fatto salvo quanto previsto al precedente
art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e struttureeckendano a orientare la corrente verso il
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campaghe possano compromettere la stabilita
delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli intenieditcui al precedente comma 3 dell’art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica qualigini o casse di espansione e ogni altra misura
idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviatiolo se compatibili con I'assetto di progetto
dell'alveo derivante dalla delimitazione della fasc

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qoe sia dimostrata I'impossibilita della loro
localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gpliamenti e messa in sicurezza di quelli
esistenti; i relativi interventi sono soggetti arpee di compatibilita dell'Autorita di bacino ai
sensi e per gli effetti del successivo art. 38resgp anche sulla base di quanto previsto all'art.
38 bis;

¢) la realizzazione di complessi ricettivi all'aper previo studio di compatibilita dell'intervento
con lo stato di dissesto esistente;

d) I'accumulo temporaneo di letame per uso agromong la realizzazione di contenitori per |l
trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zooteigrferme restando le disposizioni all’art. 38
del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e iazkgni;

e) il completamento degli esistenti impianti di #in@ento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabileilpesggiungimento dell'autonomia degl
ambiti territoriali ottimali cosi come individuatialla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi sono soggetti a parere di cortipéita dell'Autorita di bacino ai sensi e per gl
effetti del successivo art. 38, espresso ancha bake di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare nilantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell'area, $senza di interferenze negative con il regime
delle falde freatiche presenti e con la sicurezelledopere di difesa esistenti.

N.d.A. del P.A.l. - Art. 38bis - Impianti di tratt@ento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti
e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorita di bacino definisce, con apposite altive, le prescrizioni e gli indirizzi per la
riduzione del rischio idraulico a cui sono soggeftiiimpianti di trattamento delle acque reflue,
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le operazioni di smaltimento e recupero dei rifigi gli impianti di approvvigionamento
idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. | proprietari e i soggetti gestori di impiantsistenti di trattamento delle acque reflue, di
potenzialita superiore a 2000 abitanti equivalentpnché di impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento iopotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B
predispongono, entro un anno dalla data di publdioae dell’atto di approvazione del Piano,
una verifica del rischio idraulico a cui sono sogfgesuddetti impianti ed operazioni, sulla base
delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi prigpari e soggetti gestori, in relazione ai risultat

della verifica menzionata, individuano e progettagio eventuali interventi di adeguamento
necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorita di bacino, anche su proposta dei seftidproprietari e soggetti gestori ed in
coordinamento con le Regioni territorialmente cotepd, delibera specifici Programmi
triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 egsienti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli
interventi di adeguamento di cui al precedente camiell’ambito di tali programmi I'Autorita
di bacino incentiva inoltre, ovunque possibiledielocalizzazione degli impianti di cui ai commi
precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

N.d.A. del P.A.l. - Art. 39. Interventi urbanistiae indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. | territori delle Fasce A e B individuati dal gsente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali
vincoli e alle limitazioni che seguono, che divemgaontenuto vincolante dell’adeguamento
degli strumenti urbanistici comunali, per le ragialh difesa del suolo e di tutela idrogeologica
perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetrb abtro edificato dei comuni, cosi come
definito dalla successiva lett. c), sono destinateincolo speciale di tutela fluviale ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agos8#2, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, cosi codediniti alla seguente lettera c), si applicano le
norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi cohend;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicaziordelle presenti Norme, si intende quello di cui
all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, owde aree che al momento dell'approvazione del
presente Piano siano edificate con continuita, c@sipi lotti interclusi ed escluse le aree libere
di frangia. Laddove sia necessario procedere alidirditazione del centro edificato ovvero al
suo aggiornamento, I'Amministrazione comunale pideceall'approvazione del relativo
perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, cosi come defi dal precedente comma 1,lett. ¢), si applicano
le norme degli strumenti urbanistici generali vitjergualora all'interno dei centri edificati
ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, I'Anmtmazione comunale e tenuta a valutare,
d’'intesa con l'autorita regionale o provinciale cpetente in materia urbanistica, le condizioni
di rischio, provvedendo, qualora necessario, a rficalie 0 strumento urbanistico al fine di
minimizzare tali condizioni di rischio.

3. ....(omissis).....

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre essivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento eistrutturazione edilizia,comportanti anche
aumento di superficie 0 volume, interessanti edifier attivita agricole e residenze rurali

connesse alla conduzione aziendale, purché le fopeabitabili siano realizzate a quote

compatibili con la piena di riferimento, previa tincia da parte del soggetto interessato al
risarcimento in caso di danno o in presenza di ctyva assicurativa;
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b) interventi di ristrutturazione edilizia, compariti anche sopraelevazione degli edifici con
aumento di superficie o volume, non superiori algpetenzialmente allagabili, con contestuale
dismissione d'uso di queste ultime e a condizitweegli stessi non aumentino il livello di rischio
e non comportino significativo ostacolo o riduzica@prezzabile della capacita di invaso delle
aree stesse, previa rinuncia da parte del soggeteressato al risarcimento in caso di danno o
in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funziondegli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in mmetedi sicurezza del lavoro connessi ad
esigenze delle attivita e degli usi in atto;

d) ....(omissis).....

5. La realizzazione di opere pubbliche o di inteeepubblico che possano limitare la capacita di
invaso delle fasce fluviali, & soggetta ai procestitndi cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplingatle precedenti Norme, i Comuni, in sede di
adeguamento dei rispettivi strumenti urbanisticr penderli coerenti con le previsioni del
presente Piano, nei termini previsti all'art. 2’6nema 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:
a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fa®Bita localizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico destinate ad una fruizione ¢,

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nehtesto territoriale e ambientale, ricercando la
massima coerenza possibile tra I'assetto delle arbanizzate e le aree comprese nella fascia;
c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria Zione idraulica e di tutela naturalistico-
ambientale, il recupero, il miglioramento ambiemtak naturale delle forme fluviali e
morfologiche residue, ricercando la massima coesetra la destinazione naturalistica e
l'assetto agricolo e forestale (ove presente) detésse.

7. Sono fatti salvi gli interventi gia abilitati (per i quali sia gia stata presentata denuncia di
inizio di attivita ai sensi dell'art. 4, comma 7eldD.L. 5 ottobre 1993, n. 398, cosi come
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e suceessiodifiche) rispetto ai quali i relativi lavori
siano gia stati iniziati al momento di entrata ilgere del presente Piano e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposiziogiieatti amministrativi ai sensi delle leggi 9
luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nanduaelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.
490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n664 successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territorrptetti nazionali o regionali, definiti ai sensi ltke

L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificheegrazioni e/o da specifiche leggi regionali
in materia, gli Enti di gestione, in sede di fornmme e adozione di strumenti di pianificazione
d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamnto, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con
I'Autorita di bacino, a conformare le loro previsip alle delimitazioni e alle relative
prescrizioni del presente Piano, specificatameimalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Articolo 11
CLASSE 3F — Ambito Territoriale Estrattivo
1. FE’inserito in classe 3 I’Ambito Estrattivo indiwidto dal Piano Cave Provinciale e dal
P.T.C.P..
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2. Qualsiasi intervento di trasformazione e uso dalée inserite all'interno dell’ambito di
cava dovra rispondere ai requisiti di cui al P.PP.Ce risultare conforme alle previsioni

del Piano Cave Provinciale.
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CLASSE 4

Fattibilita con gravi
limitazioni

Nella classe di fattibilita con gravi limitazionicadono le aree caratterizzate da esigenze sia di
difesa del suolo e di sistemazione idrogeologi@dstutela delle strutture di captazione di

acqua destinata al consumo umano mediante opprédlico interesse.

L’alta pericolositd/vulnerabilitd comporta gravmiitazioni per la modifica delle destinazioni
d’'uso delle aree. Dovra essere esclusa qualsiasianadificazione, se non opere tese al

consolidamento o alla sistemazione idrogeologicdgmessa in sicurezza dei siti.

Eventuali interventi pubblici e di interesse pubbldovranno essere valutati puntualmente: a
tal fine, gli interventi dovranno essere precedl#i apposito studio geologico, geotecnico,
idrogeologico e/o idraulico che dimostri la compditia degli interventi previsti con la

specifica situazione di rischio.

Articolo 12
CLASSE 4A - Tutela assoluta dei pozzi acquedottisti

In classe 4 ricadono le zone di tutela assolutapoezi pubblici ad uso acquedottistico,
previste dal D.Lgs. 152/06, aventi un’estensiond@im di raggio e adibite esclusivamente

alle opere di captazione ed infrastrutture di sovi

Articolo 13
CLASSE 4B - Reticolo idrografico

Rientrano in classe 4 tutto il reticolato idrogeafi(riconosciuto ai sensi della D.G.R. n.
7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.) e le relative faiagspetto estese dalla sommita di ciascuna
sponda secondo specifica disciplina.

In particolare, sul reticolo idrografico e relatifasce di rispetto saranno vigenti le norme di
polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523049 T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed |l
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regolamento per le attivita di gestione e trasfaior@e del demanio idrico e del suolo in
fregio ai corpi idrici nel Comune di Turano Lodig@ redatto ai sensi della D.G.R.L. n.
9/2762/2011.

Articolo 14

CLASSE 4C - Zone umide / depressioni morfologiclm@cqua di falda affiorante o sub-
affiorante

E’ azzonata in classe 4 la depressione morfologma acqua di falda affiorante o sub-
affiorante relativa alla Lanca della Zerbaglia, ipidividuata dal P.T.C.P. come Z.P.S.. Oltre a
guanto gia previsto dalla specifica disciplinasinldetta zona:

1. Non sono consentiti interventi di nuova edificagoa interventi di trasformazione o di
manomissione diretta ed indiretta in un intorno5@i m; per gli edifici esistenti sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria eostliaaria, di ristrutturazione edilizia, di
restauro, di risanamento conservativo e di adegntmienzionale.

2. Non sono consentite opere di bonifica per fini egio per la sistemazione del terreno in
un intorno di 10 m.

3. In un intorno di 50 m non €& consentita alcuna i&iyquale lo stoccaggio di sostanze
inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zooteari gli impianti di depurazione, lo scarico di
acque reflue nel suolo, la dispersione di fangitizaati anche a scopi agronomici ecc.) che
possa costituire un pericolo per la falda in coiizdi vulnerabilita estremamente elevata

e per l'acqua ivi contenuta.

Articolo 15
CLASSE 4D — Aree con emergenze idriche diffuse

Rientrano in classe 4 le aree con emergenze idrlifiese (in conformita alla D.G.R.

2616/2011), in quanto sistemi di elevato valordagioo, naturalistico e idrogeologico. Oltre

a quanto gia previsto dall’art. 8 delle presentim@, in presenza di fenomeni sorgentizi:

1. Sono vietati interventi di trasformazione del suaoe non siano finalizzati ad un
miglioramento delle condizioni di drenaggio o adauwalorizzazione naturalistico-

ambientale.
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2. Sono vietati nuovi interventi edificatori; sugliibd esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristmaizione edilizia, di restauro, di
risanamento conservativo e di adeguamento funaonal

3. Non sono consentiti azioni o interventi che possaompromettere le risorse idriche
superficiali e sotterranee (quale lo stoccaggisaditanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi
quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, &xarico di acque reflue nel suolo, la
dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agraici ecc.).

4. Sono ammesse opere pubbliche solo se non diversamecalizzabili e valutate
compatibili con le condizioni di fragilita del té&orio: preliminarmente alla progettazione
dovra essere svolto specifico studio di fattibitée dimostri la compatibilita delle opere

previste con la struttura idrogeologica locale.

Articolo 16
Classe 4E - Fascia di prima esondazione dell’Adf&stia A del P.A.lL)

Ricade in classe 4 la fascia di prima esondaziaglefidme Adda (fascia A del P.A.L),
all'interno della quale le attivitd consentite eeli@ vietate sono disciplinate da normativa
specifica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i.; Piano Stwmalger I'Assetto Idrogeologico) e, in
particolare, dagli artt. 29, 30, 38 bis, 39 (oltre a quanto gia previsto dall'art. 10 delle
presenti norme) delle N.d.A. del P.A.IL:

N.d.A. del P.A.l. - Art. 29. Fascia di deflusso tiebiena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo darantire le condizioni di sicurezza

assicurando il deflusso della piena di riferimenib, mantenimento e/o il recupero delle

condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e oqui favorire, ovunque possibile, I'evoluzione
naturale del fiume in rapporto alle esigenze dbdita delle difese e delle fondazioni delle opere
d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quotididelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attivita di trasformazione dello stato debghi, che modifichino I'assetto morfologico,
idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimem di recupero dei rifiuti, 'ampliamento degli
stessi impianti esistenti, nonché I'esercizio deferazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti,
cosi come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, 8, fatto salvo quanto previsto al successivo
comma 3, let. I);

! per guanto non espressamente previsto dalle priesenne, si rimanda alle N.d.A. del P.A.l. (appravaon
DPCM del 24.05.2001).
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c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamendelle acque reflue, nonché I'ampliamento
degli impianti esistenti di trattamento delle acqueflue, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arbprigta eccezione per gli interventi di
bioingegneria forestale e gli impianti di rinatuiane con specie autoctone, per una ampiezza di
almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di ass&a il mantenimento o il ripristino di una
fascia continua di vegetazione spontanea lungmptmde dell’alveo inciso, avente funzione di
stabilizzazione delle sponde e riduzione dellaciadella corrente; le Regioni provvederanno
a disciplinare tale divieto nelllambito degli inteenti di trasformazione e gestione del suolo e
del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e
integrazioni, ferme restando le disposizioni di auCapo VIl del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aper

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorith materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare estlamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degligeilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
guanto possibile, dei fattori incompatibili di imterenza antropica,;

c) le occupazioni temporanee se non riducono laacap di portata dell'alveo, realizzate in
modo da non arrecare danno o da risultare di preligio per la pubblica incolumita in caso di
piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio degetazione, per quantitativi non superiori a 150
m3 annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle eali estrazione ubicate in golena, per il
trasporto all'impianto di trasformazione, purchésarite in programmi individuati nell'ambito
dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessttidita estrattiva autorizzata ed agli impianti
di trattamento del materiale estratto e presenteluago di produzione da realizzare secondo le
modalita prescritte dal dispositivo di autorizzazé

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrasitture rurali compatibili con l'assetto della
fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di matérzhe per le loro caratteristiche non si
identificano come rifiuti, finalizzato ad interventli recupero ambientale comportanti il
ritombamento di cave;

I) il deposito temporaneo di rifiuti come definigdl'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento eupero dei rifiuti gia autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sgiata presentata comunicazione di inizio attivita,
nel rispetto delle norme tecniche e dei requispedficati all'art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piariopitatamente alla durata

dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione es®ere rinnovata fino ad esaurimento della
capacita residua derivante dalla autorizzazionegoraria per le discariche e fino al termine
della vita tecnica per gli impianti a tecnologiamplessa, previo studio di compatibilita validato
dall'Autorita competente. Alla scadenza devono ressdfettuate le operazioni di messa in
sicurezza e ripristino del sito, cosi come defiaiteart. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) 'adeguamento degli impianti esistenti di tratento delle acque reflue alle normative
vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamentziomali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesseit@azgioni di rischio, I'’Autorita idraulica

preposta pud in ogni momento effettuare o autorezzagli di controllo della vegetazione
spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
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5. Gli interventi consentiti debbono assicurare nilantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, $senza di interferenze negative con il regime
delle falde freatiche presenti e con la sicurezelledopere di difesa esistenti.

N.d.A. del P.A.l. - Art. 38. Interventi per la reazazione di opere pubbliche o di interesse

pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e alinterno delle Fasce A e B e consentita la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse bfiab, riferite a servizi essenziali non
altrimenti localizzabili, a condizione che non nfathino i fenomeni idraulici naturali e le
caratteristiche di particolare rilevanza naturaleltiecosistema fluviale che possono aver luogo
nelle fasce, che non costituiscano significativtacslo al deflusso e non limitino in modo
significativo la capacita di invaso, e che non comano ad incrementare il carico insediativo. A
tal fine i progetti devono essere corredati da ustodio di compatibilita, che documenti
'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventualiifiche alle suddette caratteristiche, da
sottoporre all’Autorita competente, cosi come idliata dalla direttiva di cui al comma
successivo, per I'espressione di parere rispettpidamificazione di bacino.

2. L’Autorita di bacino emana ed aggiorna direttigencernenti i criteri, gli indirizzi e le
prescrizioni tecniche relative alla predisposiziordegli studi di compatibilita e alla
individuazione degli interventi a maggiore critiitn termini d’'impatto sull’assetto della rete
idrografica. Per questi ultimi il parere di cui @omma 1 sara espresso dalla stessa Autorita di
bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradalerm¥éario, e comunque delle infrastrutture a
rete, devono essere progettate nel rispetto dékrire delle prescrizioni tecniche per la verifica
idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dalitorita di bacino.

N.d.A. del P.A.l. - Art. 39. Interventi urbanisti@ indirizzi alla pianificazione urbanistica

...(omissis)...

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivangebnsentite le opere relative a interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ariire straordinaria, restauro, risanamento
conservativo, come definiti all'art. 31, lett. &)), c¢) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza
aumento di superficie o volume, senza cambiaméntiedtinazione d’'uso che comportino
aumento del carico insediativo e con interventiivimitigare la vulnerabilita dell’edificio.
...(omissis)...

Articolo 17
CLASSE 4F - Incisione del Colatore Muzza

1. Viene assoggettato a specifica tutela I'ambito wlodico relativo alla valle del Colatore

Muzza che, nellinsieme dei suoi elementi costut{scarpate, dossi, depressioni,

emergenze idriche ecc.), assume particolare ppagsistico.

25



Comune di TURANO LODIGIANO: Studio della componentdoggca, idrogeologica e sismica del Piano di Gowedel
Territorio - Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 0A5.R. 30 novembre 2011, n. 9/2616 - Norme Gediegit Attuazione

2. Allo scopo di valorizzare il patrimonio ambientaache attraverso la tutela dei caratteri
morfologici esistenti, non potranno essere assemitovimenti di terra aventi carattere
straordinario e ordinario, anche se connessi asolagricolo, fatta eccezione per quelli
finalizzati alla conservazione e riqualificazionel gpaesaggio naturale. La tutela sara
pertanto estesa a tutti gli elementi morfologicialqule scarpate, i rilevati, e gli
avvallamenti naturali, le zone umide e la relatijgica vegetazione, generalmente
associati alle forme attive, quiescenti o abbantéodal corso d’acqua. Dovranno invece
essere previsti e consentiti gli interventi di m@mzione ordinaria e straordinaria

necessari alla conservazione della sezione diskefldel reticolo idrografico.
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